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Vous pouvez également consulter notre tarif

U kan ook onze prijslijst

pour les types de câbles mentionnés ci-après:

raadplegen voor de hierna vermelde kabels :

TRONIC Y   (LIYY)     sections/doorsneden : 0,14 - 0,25 - 0,34 mm²

Câbles souples non faradisés destinés aux systèmes de mesure, de commande et de régulation.

Niet afgeschermde soepele kabels voor meet-, besturings- en regeltechniek.

TRONIC CY   (LIYCY)     sections/doorsneden : 0,14 - 0,25 - 0,34 mm²

Câbles souples avec faradisation globale destinés aux systèmes de mesure, de commande et 
de régulation.

Globaal afgeschermde soepele kabels voor meet-, besturings- en regeltechniek.

TRONIC CYp   (LIYCYp)     sections/doorsneden : 0,14 - 0,25 - 0,34 - 0,50 - 0,75 mm²

Câbles souples, en paires, avec faradisation globale destinés aux systèmes de mesure, de 
commande et de régulation.

Globaal afgeschermde soepele kabels per paar samengeslagen, voor meet-, besturings- en 
regeltechniek.

FLEX Y   (LIYY)     sections/doorsneden : de/van 0,50 à/tot 16 mm²

Câbles souples non faradisés destinés aux systèmes de mesure, de commande et de régulation.

Niet afgeschermde soepele kabels voor meet-, besturings- en regeltechniek.

FLEX CY   (LIYCY)     sections/doorsneden : de/van 0,50 à/tot 16 mm²

Câbles souples avec faradisation globale destinés aux systèmes de mesure, de commande et de 
régulation.

Globaal afgeschermde soepele kabels voor meet-, besturings- en regeltechniek.

FLEX YSY   (LIYYSY)     sections/doorsneden : de/van 0,50 à/tot 16 mm²

Câbles souples protégés mécaniquement par une tresse en acier galvanisé.

Soepele kabels, mechanisch beschermd omvlochten met verzinkte staaldraden.

Special Cables



CONTROL TYPE 1  (RE-2Y(St)Y-fl)     sections/doorsneden : 0,50 - 0,75 - 1,3 mm²

Câbles assemblés par paires avec faradisation globale destinés à la signalisation et à la  
transmission à longue distance et à un débit élevé en impulsions.

Globaal afgeschermde signalerings- en transmissiekabels tot paren samengeslagen. Deze kabels 
maken transmissie over grote afstanden mogelijk bij een groter impulsdebit.

CONTROL TYPE 2  (RE-2Y(St)Y-fl-PiMF)     sections/doorsneden : 0,50 - 0,75 - 1,3 mm²

Câbles assemblés par paires avec faradisation individuelle et globale utilisés dans les installations 
de traitement de données ou d'automation industrielle. Ils permettent des  transmissions à longue 
distance et à un débit élevé en impulsions.

Per paar samengeslagen kabels met individuele en globale afscherming, gebruikt in systemen 
bestemd voor gegevensverwerking en industriële automatisatie. Deze kabels maken overdracht 
over grote afstanden mogelijk bij een groter impulsdebit.

CONTROL TYPE 3   SWA  (RE-2Y(St)YSWAY-fl)

Câble semblable au CONTROL TYPE 1 mais possèdant une armure en fils d'acier

Gelijk aan CONTROL TYPE 1 maar voorzien van een bewapening met staaldraden.

CONTROL TYPE 4   SWA  (RE-2Y(St)YSWAY-fl-PiMF)

Câble semblable au CONTROL TYPE 2 mais possèdant une armure en fils d'acier

Gelijk aan CONTROL TYPE 2  maar voorzien van een bewapening met staaldraden.

PUR   H05BQ-F   -   H07BQ-F

Câbles destinés à diverses utilisations sur chantiers. Ils sont munis d'une gaine extérieure à base 
de polyuréthane présentant une excellente résistance mécanique, une bonne tenue aux huiles, 
graisses, produits chimiques et ozone ainsi qu'une bonne flexibilité à basse température.

Werfkabels voor veschillende doeleinden met een buitenmantel van polyurethaan.  Ze zijn 
bijzonder schuur- en slijtvast en zijn zeer bestendig tegen oliën, vetten, chemicaliën, ozon en 
slechte  weersomstandigheden.

EIB

Câbles BUS destinés au contrôle centralisé de l'éclairage, de la ventilation, de l'air conditionné, de 
l'énergie, … dans les bâtiments.

Installatiekabels voor BUS-toepassingen voor de centrale controle van verlichting, verwarming, air-
conditioning, ventilatie, energie,…in gebouwen.



La liste non exhaustive de ces types de câbles comprend essentiellement:
De voornaamste kabels op deze lijst zijn: 

EVAVB-F2  1 kV  3 + ½ conducteur vert/jaune   /   3 + ½  geel/groene geleider

EVAVB-F2  6 kV

EXCVB  /  EXCWB   de/van  15  à /tot  36 kV

EAXCVB  /  EAXCWB   de/van  15  à /tot  36 kV

EIAVB   12 et/en  15 kV

XFGB-F2  1 kV

Autres câbles  /  Andere kabels

Nexans Benelux dispose également d'une large gamme de câbles non repris dans 
les tarifs "Câbles domestiques et industriels" et "Special Cables"

Nexans Benelux beschikt ook over een uitgebreid gamma dat niet werd 
hernomen in de prijslijst "Huishoudelijke en industriële kabels" en Special Cables".

Energiekabels met kopergeleider geïsoleerd met vernette polyethyleen (VPE/XLPE), afgeschermd 
met blanke koperdraden. De buitenmantel bestaat ofwel uit PVC (EXCVB), ofwel uit polyethyleen 
(EXCWB).

Bestaat eveneens met langs- en dwarswaterdichtheid van het koperscherm : EXeCeVB / 
EXeCeWB

Bestaat eveneens met langswaterdichtheid van het koperscherm : EXeCVB / EXeCWB

Câbles d'énergie à conducteur en cuivre isolé au moyen de polyéthylène réticulé (PRC) avec 
écran en fils de cuivre nus. La gaine extérieure est soit en PVC (EXCVB), soit en polyéthylène 
(EXCWB). 
Existe également avec barrière d'étanchéité longitudinale : EXeCVB / EXeCWB.
Existe également avec barrières d'étanchéité longitudinale et transversale : EXeCeVB /    
EXeCeWB.

Existe également avec barrières d'étanchéité longitudinale et transversale : EAXeCeVB / 
EAXeCeWB

Energiekabels met aluminiumgeleider geïsoleerd met vernette polyethyleen (VPE/XLPE) 
Bestaat eveneens met langswaterdichtheid van het koperscherm : EAXeCVB / EAXeCWB

Câbles d'énergie à conducteur en aluminium isolé au moyen de polyéthylène réticulé (PRC) 
Existe également avec barrière d'étanchéité longitudinale : EAXeCVB / EAXeCWB

Version non halogène du câble de type XFVB-F2. 

Niet halogene versie van het kabeltype XFVB-F2.

Energiekabels met kopergeleiders geïsoleerd met geïmpregneerd papier, voorzien van een 
loodmantel en gewapend.

Bestaat eveneens met  langs- en dwarswaterdichtheid van het koperscherm : EAXeCeVB / 
EAXeCeWB

Câbles d'énergie à conducteurs en cuivre isolé au papier imprégné, munis d'une gaine de 
plomb et armés.



Alsecure Plus   F2  - Rf 1h½ 

1 conducteur/geleider de/van 16 à/tot 300 mm²
2 à/tot 4 conducteurs/geleiders de/van 1,5 à/tot 50 mm²
5 conducteurs/geleiders de/van 1,5 à/tot 35 mm²

Alsecure Plus   F2  - Rf 1h

7 à/tot 19 conducteurs/geleiders 1,5 et/en 2,5 mm²

Alsecure Plus  F2  - Rf 1h

1 à/tot 10 paires/paren 0,9 mm Ø

RG 58 C/U   Câble coaxial / coaxiale kabel  50 Ohm

Destiné aux appareillages d'émission et de réception professionnels.

Voor professionele zend- en ontvangstapparatuur.

RG 59 B/U   Câble coaxial / coaxiale kabel  75 Ohm

Utilisé pour la surveillance par caméra, pour la vidéo et la télévision.

Gebruikt voor camerabewaking, video en televisie.

RG 11 A/U   Câble coaxial / coaxiale kabel  75 Ohm

Utilisé pour la surveillance par caméra, pour la vidéo et la télévision.

Gebruikt voor camerabewaking, video en televisie.

FAUV Auto

H07VVH6-F

JY(st)Y

MPRX

UTP   catégorie 5 / categorie 5

Câble pour auto  -  éclairage et allumage

Kabels voor gebruik in auto's - verlichting en ontsteking.

Câbles d'énergie résistant au feu/ Vuurbestendige energiekabels

Câbles d'énergie résistant au feu/ Vuurbestendige energiekabels

Câbles téléphoniques résistant au feu/ Vuurbestendige telefoonkabels

Câble méplat pour ascenseurs.

Platte, soepele kabels voor liften.

Câbles pour transmission de données.

Kabels voor gegevensoverdracht.

Câbles pour bateaux  -  non halogène.

Scheepskabel - halogeenvrij.

Câble téléphonique câblé par paires avec faradisation globale.

Telefoniekabel, per paar met globale afscherming.



Sommaire - Inhoud

Liste des prix - Prijslijst

Pg./Blz. Pg./Blz.

CTFB-N 1/2 VIFB 15/16

CTLB 1/4 Boucle de terre Cu/Pb - Aardingskabel Koper/Lood 15/16

CTMB-N 3/4 VOB 17/18

CTSB-N 5/6 VOBs 17/18

EVAVB-F2 5/8 VOBst 19/20

EXVB 7/8 VTB 19/20

EmXGB (voir/zie PYROBELCA Rf 1h) 9/10 VTBs 19/20

SmXGB (voir/zie PYROBELCA Rf 1h) 11/12 VTBst 19/20

EmGGB (voir/zie PYROBELCA Rf 1h½) 11/12 VTLB 19/20

SmGGB (voir/zie PYROBELCA Rf 1h½) 11/12 VTLBp 19/20

SVAVB-F2 13/14 VTMB 19/22

SVV-F2 13/14 VVT-F2 21/22

TPVF 13/14 XFVB-F2 21/22

TVVF-F2 15/16 XGB-F2 23/26

TWAVB 15/16 XVB-F2 25/30
VGVB 15/16 EXeCVB 8,7/15 kV np 29/30

Conditionnement - Verpakking

1 = rouleaux/rollen de/van        50 m 4 = tourets/haspels de/van      500 m *
2 = rouleaux/rollen de/van      100 m 5 = tourets/haspels de/van   1.000 m *
3 = rouleaux/rollen de/van      250 m

* Tolérance/Tolerantie  :  + ou/of -  5 %

_______________________________

-   Tous les prix sont exprimés en EUR par km, hors T.V.A..
-   Alle prijzen zijn in EUR per km uitgedrukt, B.T.W. niet inbegrepen.

-   La composition "...G..." conducteurs (par ex. 3 G 1,5 mm²) indique que l'un des conducteurs est VERT/JAUNE
    et donc exclusivement réservé à la mise à la terre.

-   De samenstelling "...G..." geleiders (bv. 3 G 1,5 mm²) geeft aan dat een der geleiders GROEN/GEEL is en  
    uitsluitend als aardgeleider moet gebruikt worden.

Remarque : prix marqués #.
Les prix des câbles marqués # sont donnés à titre indicatif et doivent s'entendre pour une quantité économique
minimum de fabrication. Ces articles étant de vente peu courante, nos services commerciaux sont à votre disposition
pour vous renseigner sur les disponibilités.

Opmerking : met # aangeduide prijzen.
Vermits de verkoop van de met # aangeduide kabels erg beperkt is, zijn de prijzen gebaseerd op economische
aanvaardbare minimum productiehoeveelheden en worden zij enkel ter informatie medegedeeld.
Onze verkoopafdeling is graag bereid om U inlichtingen te geven aangaande de beschikbaarheid van deze kabels.

Annexes - Bijlagen

1.     Teintes standardisées 3.      Conditionnement famille D
         Standaardkleuren          Verpakking familie D

2.      Conditionnement sur palettes 4.      Conditions particulières
         Verpakking op paletten          Bijzondere voorwaarden



A1     VOB 1,5 - 2,5
Fils à conducteur massif - Draden met massieve 
kern

A2     XVB 3G1,5

A3     XVB 3G2,5

A4     XVB 5G2,5

A5     VVT 1x4x0,6 Téléphonie - Telefonie

A6     XVB 5G1,5
Câble rigide non armé  -  Niet gewapende  kabel 
met kabelkernen voor vaste installaties

B1     VGVB
Câbles rigides non armés  -  Niet gewapende 
kabels met massieve kernen

B2     XVB ≤ 25 Runners :

    4G1,5 - 4G2,5 - 4x10 - 5G4 - 5G6 - 5G10 - 5G16 - 5G25

B3     XVB ≤ 25 Autres que B2/ Anderen dan B2

B4     VOB 4 à / tot 25 Vert/Jaune   /   Geel/Groen

B5     VOB 4 à / tot 25 Autres que B4 / Anderen dan B4

B6     VTB - VIFB
Fils à conducteur massif - Draden met massieve 
kern

C1     VOBst 16 - 25

C2     VTLB - VTLBp  - VTMB

C3     VTBst et/en VOBst < 16

C4     VTBs et/en VOBs ≤ 25

D1     CTLB

D2     CTMB/N  Runners : 3G1,5 - 3G2,5 - 4G2,5 - 5G2,5

D3     CTFB/N et / en CTMB/N Autres que D2 / Anderen dan D2

D4     CTSB/N

D5     CTFB/N monopolaires / eenaderigen

E1     XFVB

E2     EVAVB ≤ 25

F1     VOB 35 à / tot 240 Vert/Jaune   /   Geel/Groen

F2     VOB 35 à / tot 240 Autres que F1 / Anderen dan  F1

Câbles armés  -  Gewapende kabels

Conducteurs rigides pour installation fixe - 
Draden met kabelkernen voor vaste installaties

Conducteurs rigides pour installation fixe - 
Draden met kabelkernen voor vaste installaties

Familles de produits   -   Productgroepen

Câbles souples sous PVC  -  Soepele PVC kabels

Câbles souples sous caoutchouc  -  Soepele 
rubber kabels

Câble rigide non armé  -  Niet gewapende  kabel 
met kabelkernen voor vaste installaties

Câbles rigides non armés -  Niet gewapende  
kabels met kabelkernen voor vaste installaties



Familles de produits   -   Productgroepen

F3     EVAVB > 25 Câbles armés  -  Gewapende kabels

F4     XVB > 25
Câbles rigides non armés  -  Niet gewapende 
kabels met kabelkernen voor vaste installaties

F5     VOBs >25

F6     VOBst > 25

F7     XVB monopolaires / eenaderigen
Câbles rigides non armés  -  Niet gewapende 
kabels met kabelkernen voor vaste installaties

G1     SVV - VVT - TPVF - TVVF Téléphonie, signalisation  -  Telefonie, signalisatie

G2     XVB > 7 conducteurs / geleiders Câbles non armés -  Niet gewapende kabels

G3     SVAVB
Câbles de signalisation armés -  Gewapende 
signalisatie kabels

H1     EXVB Runners : 3G2,5 - 4x10 - 4x16 - 4x25

H2     EXVB 4x35

H3     EXVB ≤ 25 Autres que H1 / Anderen dan H1

H4     EXVB > 25 Autres que H2 / Anderen dan H2

K1     PYROBELCA Rf 1h F2 NH (EmXGB) 2x1,5

K2     PYROBELCA Rf 1h F2 NH (EmXGB) 3G1,5

K3     PYROBELCA Rf 1h F2 NH (EmXGB) 3x1,5 Câbles résistant au feu sans halogènes

K4     PYROBELCA Rf 1h F2 NH (EmXGB) 4x1,5 Halogeenvrije vuurbestendige kabels

K5
  PYROBELCA Rf 1h F2 NH : EmXGB autres que K1 à  K4 / 

Anderen dan K1 tot K4 - SmXGB - TmWGB

K6     PYROBELCA Rf 1h½  F3 F2 NH EmGGB - SmGGB

K7     XGB
Câbles sans halogènes et non propagateurs de 
l'incendie  -  Halogeenvrije en niet-
brandverspreidende kabels

BA     TWAVB
Câble de téléphonie armé  -  Gewapende 
telefoon kabel

MT     EXeCVB   8,7/15 kV  np

Câbles non armés avec gaine renforcée       -     
Niet gewapende kabels met versterkte mantel

Câbles souples sous PVC  -  Soepele PVC kabels























































































































































































Annexe 1
Bijlage 1

Teintes standardisées

Standaardkleuren
noir vert/jaune bleu rouge brun blanc gris orange violet autres

zwart groen/geel blauw rood bruin wit grijs oranje paars anderen

CTLB - CTFB/N - CTMB/N x

CTSB/N - EVAVB-F2 - EXVB x

PYROBELCA x
EmXGB - SmXGB - TmWGB

VIFB - XGB-F2 @

VOB
1,5 - 2,5 x x x x x x x x x
 4 - 6 x x x x x
10 (R) à/tot 240 x x

VOBs
1,5 - 2,5 x x x x x x x x x
4 - 6 x x x x x
10 - 16 x x x x x
25 x x x
35 x x x x
50 à/tot 120 x x
150 x
240 x

VOBst
1.5 x x x x x x x x x
2.5 x x x x x x x x x
4 - 6 x x x x x x
10 - 16 x x x x x
25 x x x x
35 à/tot 150 x x
185 x

VTB - 0,5 x x x x

VTB - 0,75 - 1 x x x x x x x x x

VTBs - VTBst x x x x x x x x x

VTLB x x

VTLBp x x

VTMB x x x o

VGVB  - TPVF x

XVB-F2 - XFVB-F2 x

SVV-F2 - VVT-F2 x

TVVF-F2 x

SVAVB-F2 x

o = gris rainuré/grijs geribd * = noir-blanc/zwart-wit @' = vert/groen



Annexe 2
Bijlage 2

Conditionnement standard sur palettes

Standaard verpakking op paletten

Type Sections - Doorneden Métrage - Lengte
mm² Km

VOB 1,5 24,0 (par teinte/
2,5 22,5 per kleur)
16 3.6 vert/jaune

groen/geel

VOBs/VOBst 1,5 12 (par teinte/
2,5 7.2 per kleur)

VTMB 3 G 1,5 3.6
3 G 2,5 3

VVT-F2 1 x 4 x 0,6 15,0 (couronnes/
rollen : 250 m)

XFVB-F2 2 x 1,5 2
3 x 1,5 2
4 x 1,5 2

2 x 2,5 2
3 x 2,5 2
4 x 2,5 2

XVB-F2 2 x 1,5 4,2
3 G 1,5 4,2
4 G 1,5 3,6
5 G 1,5 3.0
2 x 2,5 3,6
3 G 2,5 3,6
4 G 2,5 3,0
5 G 2,5 2,4

50 m 100 m

3 G 4 2,1 2
4 G 4 1,4 2
5 G 4 1.4 1.5



Annexe 3
Bijlage 3

Type Section Rouleaux Rouleaux
Doorsnede Rollen Rollen

50 m 100 m

CTMB/N

H07 RNF 2 x 1 3600
H07 RNF 3 G 1 3000
H07 RNF 4 G 1 2400
H07 RNF 2 x 1,5 2400
H07 RNF 3 G 1,5 2400
H07 RNF 4 G 1,5 2400
H07 RNF 5 G 1,5 1000
H07 RNF 2 x 2,5 2400
H07 RNF 3 G 2,5 1500
H07 RNF 4 G 2,5 1000
H07 RNF 5 G 2,5 1000
H07 RNF 3 G 4 1200 1000
H07 RNF 4 G 4 750 1000
H07 RNF 5 G 4 500 500
H07 RNF 4 G 6 500 500
H07 RNF 5 G 6 500 500

CTSB/N

H01 N2D 1 x 16 1500 1200
H01 N2D 1 x 25 1200 1000
H01 N2D 1 x 35 1200 1000
H01 N2D 1 x 50 500 1000
H01 N2D 1 x 70 500 600

Quantité par palette
Hoeveelheid per palet

Conditionnement  famille D

Verpakking familie D



Annexe 4
Bijlage 4

Conditions particulières

Bijzondere voorwaarden

Frais de coupe - Snijkosten

Toute commande portant sur une longueur différente de la longueur standard
sera passible d'un supplément par coupe de
18,50 EUR pour les sections <= 25 mm²
37,00 EUR pour les sections > 25 mm²
Ces frais ne seront pas crédités en cas de reprise

Voor elke bestelling van een niet gestandardiseerde lengte zal een toeslag per afsnijding
berekend worden van
18,50 EUR voor doorsneden <= 25 mm²
37,00 EUR voor doorsneden > 25 mm²
Deze kosten zullen niet gecrediteerd worden in geval van terugneming

Courtes longueurs - Korte lengten

Les commandes d'une quantité inférieure à un rouleau conditionné standard de 50, 100 ou 250 m
seront automatiquement livrées dans la longueur standard supérieure.

De bestellingen kleiner dan een gestandardiseerde rol van 50, 100 of 250 m
worden automatisch geleverd in een hogere standaard lengte.

Fils et câbles monopolaires - Eenpolige draden en kabels

Commande minimum en VOB, VOBs, VOBst, VTB, VTBs et VTBst
jusque 2,5 mm² inclus  :  500 mètres par teinte

Minimale bestelling in VOB, VOBs, VOBst, VTB, VTBs en VTBst
tot en met 2,5 mm²  :  500 meter per kleur

Frais de livraison - Verzendingskosten

Les expéditions, départ usine, à destination d'un chantier ou de tout autre lieu que votre magasin seront portées en 
compte à raison de 5% du montant total de la livraison avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR.

Voor verzendingen naar een werf of een plaats buiten uw magazijn zal een toeslag van 5 % van het totaal bedrag van 
de levering in rekening gebracht worden, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR.
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